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MASSIMO® prkno plny schod

125/35/15 100/35/15

MASSIMO prkno plny schod Seda 125/35/15 cm

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- visia se strukturou dreva — R-Wert 13
povrch z vykonnostniho samozhutnitelného betonu se strukturou
na vsech pohledovych stranach

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO, neutralni produkce

- ruéni vyroba z vykonnostniho samozhutnitelného betonu
- obla mikrofazeta

- bez distancniki

- protiskluzny povrch

GODELMANN KVALITA

- pohledovy beton tfidy SB4, s mimoradné vysokym estetickym efektem

- tfida betonu» C70/85

- tfida betonu > C60/75 pro vyrobky v barvé antracit

- zahradni prvky z betonu DIN EN 13198

- licni beton ze stalobarevné drté z pfirodniho kamene a barevnych
pigment( odolnych v{ci UV zaren

- odolnost proti mrazu a soli 10 krat vy33i neZ podle normy: < 100 g/m2
(norma: < 1,0 kg/m?)

- vysoka rozmérova presnost — spodnf strana schodu je kalibrovana

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH
- vSechny ceny jsou v KE/M) bez DPH a dopravy

naslapna plocha
celo

bok



Schod plny MASSIMO prkno 151
® prk Iny schod
MASSIMO® prkno plny scho
visia — povrch z vykonnostniho samozhutnitelného betonu se strukturou dreva E
barva Seda antracit hnéda
paletovanfa dodanf
rastrovy rozmer spo- Mj/ MJ/  vaha/
délka sitka  tloustka tfeba  wrstva  paleta kg/
oznacenf cm cm cm M) K¢ art. . K¢ art.C. K¢ art.C. ks/m? M)
prkno plny schod 125,0 35,0 15,0 ks 3068 24026 3323 024517 3 676 024520 2,0 8,0/ 1600
prkno plny schod 100,0 35,0 15,0 ks 2837 24025 3102 024515 3424 024518 2,0 8,0/ 130,0
o dodacf lhiita na dotaz
KOTEVNI LISTA
= schody spodni strana kotevni lista l\\\
/ 4 kotevni lista
= > spodnf drazka pro upevnéni
~ kotevnf listy ‘ || N
| AR Uwpsr”
Instalaci kotevnf listy na hornim a spodnim schodu je
zarutena dodatecna ochrana proti posunu. i
kotevnf lista
- kotevni lista art. €.: 28896 335 K¢
- spodni draZka pro upevnéni kotevni listy 335 K¢
ODPOVIDAJICi:

CO, neutralni produkce E obla mikrofazeta

48  MASSIMO prkno




