Schod plny ruc¢ni vyroba

300/35/14,8 250/35/14.8 200/35/14,8 150/35/14,8 125/35/14.8 100/35/14,8 75/35/14,8
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- visia — R-Wert 9
povrch z vykonnostniho samozhutnitelného betonu v pohledové optice
bednéni

- ferro — R-Wert 13
naslapna plocha otryskana ocelovymi kulickami a boky a ¢elo brousené

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO, neutralni produkce

- ru¢ni vyroba z vykonnastniho samozhutnitelného betonu

- format volitelny

- fazeta volitelna

- mozZnosti volby

- bez distan¢niku

- bezpecna a protiskluzna (ferro)

- bezpecnostni znacenf kontrastnimi pruhy dle DIN 18040-1
,Bezbariérové objekty—planovani — ¢ast 1: Vefejné budovy"

-+

specialni-
formaty

GODELMANN KVALITA

- pohledovy beton tfidy SB4, s mimoradné vysokym estetickym efektem

- tfida betonu» C70/85

- tfida betonu» C60/75 pro vyrobky v barvé antracit

- zahradni designovy prvek z betonu DIN EN 13198

- licni beton ze stalobarevné drté z pfirodniho kamene a barevnych
pigmentd odolnych vici UV zareni

- odolnost proti mrazu a soli 10 krét vys3i neZ podle normy: < 100 g/m2
(norma: < 1,0 kg/m2)

- vysoka rozmérova presnost — spodni strana schodu je kalibrovana

KOTEVNI LISTA INFORMACE O CENACH A DODAVKACH

- schod plny o délce 300 cm a 250 cm je dodavan na specialnich
T e paletdch 1 248,— K&/ks (zpétny odkup pfi vraceni)
— - vSechny ceny jsou v K¢/M) bez DPH a dopravy

drazka na spodni strané
pro ulozenf kotevnf listy

Instalaci kotevnf listy na hornim a spodnim
schodu je zarucena dodatecna ochrana
proti posunu.

- kotevnf lista art. €.: 28896 335 K¢
- spodni drazka pro upevnéni kotevnf listy 335 K¢
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Schod plny ruc¢ni vyroba
plny yrob
visia — povrch v pohledové optice podle bednént i’ E
ferro — povrch otryskany ocelovymi kulickami E E
povrch visia ferro
barva Seda Seda-uni antracit-uni piskovcova-uni
HE T . paletovanf a dodanf
rastrovy rozmér spo- M)/ MJ/  vaha/
délka sitka  tloustka tfeba  wrstva paleta kg/
oznacenf cm cm cm M) K¢ art.C K¢ K¢ ks/m? M)
schod plny 300,0 35,0 14,8 ks 5598 o 12795 o 15873 o 15873 o 2,0 4,00 380,0
schod plny 250,0 35,0 14,8 ks 4560 ° 10725 ° 13039 ° 13039 ° 2,0 4,0 315,0
schod plny 200,0 35,0 14,8 ks 3708 020354 4 688 019509 8 645 ° 10 200 ©18808 10 200 ©19580 2,0 8,0/ 2550
schod plny 150,0 35,0 14,8 ks 2 863 °13219 3843 013245 6 451 ° 7 355 ©17565 7 355 015964 2,0 8,0 183,0
schod plny 125,0 35,0 14,8 ks 2 488 013218 3112 013253 5421 ° 6 217 015976 6 217 017006 2,0 8,0/ 160,0
schod plny 100,0 35,0 14,8 ks 2127 °13217 2863 013247 4321 ° 5099 °16411 5099 o15754 2,0 8,0[ 130,0
schod plny 75,0 35,0 14,8 ks 1758 ©13227 2 488 013250 3593 ° 4347 016816 4 347 17325 3,0 12,0 95,0
schod plny 50,0 35,0 14,8 ks 13919013226 2020 ©14508 3396 ° 3593 17697 3593 018740 4,0 16,0 65,0
o dodacf lhita na dotaz| dalsf formaty, barvy a povrchy na dotaz
MOZNOSTI PRIPLATKY ZA OPRAVU SCHODU
K
g % @ @ @ [ Ao X opracovani boki bok 390
gikmé Celo neopracované (nefezané) ks 390
1nebo 2 kontrastni pruhy okapnice okapnice drazka drazka v profilu Sikmé Celo neopracované kontrastni pruhy 5/4 bm. lIE20
opracované boky na podélné strang na bocni strané zezadu okapnice na podélné strané bm. 390
okapnice na boku bm. 390
drazka na boku ks 208
drazka ks 1300
drazka v profilu zezadu ks 1300
drazka zakfivena ks 1300
rovny fez bm. 780
Sikmy fez bm. 1300
hornf Gprava ks 910
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CO, neutralni produkce ostrohranné E obla mikrofazeta i‘ s mikrofazetou




