240

ORIGAMI  EDES

20/80/1,2-9.0 20/40/1.2-9,0

ORIGAMI visia bila

4/80/1,2

POVRCHY

- visia
povrch s vysokou hustotou ze samozhutnitelného vysokopevnostniho
betonu v pohledové optice bednéni

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- pro design stén interiérl a exteriérd

- odlisna optika dana svételnym lomem — trojdhelniky
- odolny proti povétrnostnim vliviim

- stalobarevny

- odolny proti vlhkosti

- snadno se udrZuje

- kotven flexibilnim lepidlem C2TE

GODELMANN KVALITA

- tyto produkty nepodl|éhaji normé EN

- CO, neutralni produkce

- ru¢ni vyroba z vysokopevnostniho samozhutnitelného betonu
GODELMANN

- vyrobeno bez dalSich energetickych poZadavk(i a 100% recyklovatelné

- licni beton ze stalobarevné drté z prirodniho kamene a barevnych
pigmentl odolnych vici UV zatent

- rozmérova tolerance +2 mm

- kvalita pohledového betonu > SB4

- tfida betonu » C55/67

- nasakavost <1 %

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH
- vSechny ceny jsou v K&/M) bez DPH a dopravy



OblozZeni stén ORIGAN

ORIGAMI

visia — pohledovy beton v optice bednéni

balent
rastrovy rozmeér spotfeba jednotka/ karton/ vaha/
délka sitka  tloustka ks/ karton paleta jednotka
oznacenf art. ¢ povrch ochrana barva K¢ cm cm cm jednotka m? ks ks kg
designova 27092 visia impregnovany $ bila 900 80,0 20,0/ 1,2-9,0 ks 7,80 4,00 24,00 79
designova 34358 visia impregnovany '; bila 497 40,0 20,0/ 1,2-9,0 ks - - - 4,0
designova 34397 visia impregnovany !; bila 497 80,0 4,0 1,2 ks - - - 0,6

dodaci podminky: ¢tyfi tydny po obdrzenf objednévky a objasnénfvsech technickych podrobnosti | dalsi barvy a povrchy na dotaz

DOPORUCENA INSTALACE

m CO, neutralni produkce trojrozmérné pro vnitfni pouZit pro venkovnf pouZitf impregnovany



