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Zatraviovaci mriz

O OO POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
OO - nativo — R-Wert 13 | USRV-Wert 60
<> <> <> pfirodni povrch s vysoce hodnotnou naslapnou vrstvou
60/40/8
60/40/10 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
60/40/12 - CO, neutralni produkce

- s mikrofazetou (GREENSTON maxx)

- ostrohranna (zatraviiovaci mfiz)

- s pevné zabudovanymi distancniky

- podil prisakové plochy:
zatravilovaci mfiz: 37 %
GREENSTON maxx: 42 %

- hodnota odtoku p =0,15

- protiskluzny povrch

GODELMANN KVALITA
GREENSTON ® MaxXx - dlazdice z betonu DIN EN 1339 — Kvalita P LD U |

- dlazba z betonu DIN EN 1338 — Kvalita KDI
- naslapna vrstva z kfemicitého pisku

ooOo - obzvlasté vysoka pevnost povrchu déna pfimési kfemiku, Zuly

oog nebo Cedice

ogo - odolnost proti mrazu a soli 10 krét vy$3i neZ podle normy: < 100 g/m?
40/40/10 (norma: < 1,0 kg/m?)

- vysoka rozmérova presnost

VESTAVBA A POKLADKA

GREENSTON MAXX:

- rozmeéry otvoru pro zatravnéni 65,0 x 65,0 mm

- moZnost strojové pokladky

ZATRAVNOVACI MRiZ

- odvodnéni pfes otvory pro zatravnéni (90,0 x 90,0 mm | 45° (hel)

- jednoducha pokladka

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH
- vdechny ceny jsou v K&/M] bez DPH a dopravy

GREENSTON maxx nativo eda 40/40/10 cm



/atravnovaci mriz
nativo — pfirodni m

vor

Vodopropustny povrch Zatraviiovaci mfiz/GREENSTON max

barva Seda
paletovanfa dodanf
rastrovy rozmér spo- M/ Mj/
délka sitka  tloustka tfeba  wvrstva  paleta
oznacenf cm cm cm M) KE art.c ks/m?
Zatraviiovacl mfiz - 60,0 40,0 8,0 m? 411 11588 4,16 0,96 9,60
Zatraviiovaci mfiz L) 60,0 40,0 10,0 m? 439 11589 4,16 0,96 7,68
Zatraviiovaci mfiz* L) 60,0 40,0 12,0 m? 486 11590 4,16 1,20 7,21
* moznost vyssiho zatiZeni po konzultaci
GREENSTON® maxx
nativo — prirodni E m
barva Seda
paletovanf a dodanf
rastrovy rozmer Spo- MJ/ Mj/
délka sitka tloustka treba  vrstva paleta
oznacenf cm cm cm M) KE art.C ks/m?
GREENSTON maxx ‘@ 400 400/ 100 m 473 11587 625 096 768

sparovaci material — spotfeba

zrnitost F2/5G mm nebo F2/8G mm*

vegetacni substrat

GREENSTON maxx 40,0 40,0 10,0| ca. 73,8 kg/m? ca. 41,0 l/m?
Zatraviiovaci mfiz 60,0 40,0 8,0| ca. 54,0 kg/m? ca. 30,0 I/m?
Zatravriovaci mfiz 60,0 40,0 10,0| ca. 67,5 kg/m? ca. 375 l/m?
Zatraviiovaci mfiz 60,0 40,0 12,0| ca. 81,0 kg/m? ca. 45,0 l/m?

* hustota cedicové drté 1,8 t/m? zhutnéné

CO, neutralni produkce E s mikrofazetou ostrohranné mvodopropustné pojezdova OA |E| pojezdova NA



