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GDM.SINUS stone nativo Seda

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
- nativo R 13 | USRV 60
pfirodni povrch s vysoce hodnotnou naslapnou vrstvou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO, neutralni produkce

- s mikrofazetou

- s pevné zabudovanymi distancniky
- protiskluzny povrch

GODELMANN KVALITA

- dlazba z betonu DIN EN 1338 — Kvalita D I nebo KD |

- naslapna vrstva z kfemicitého pisku

- obzvlasté vysoka pevnost povrchu dana pfimési kfemfku, Zuly
nebo Cedice

- odolnost proti mrazu a soli 10 krét vy$3i neZ podle normy: < 100 g/m?
(norma: < 1 kg/m?)

- vysokd rozmérova pfesnost

VESTAVBA A POKLADKA H-BETON
- strojni pokladka (jen u tloustky 8 a 10 cm)
- radi Vam poradime s feSenim zvlastnich technickych pozadavki

VESTAVBA A POKLADKA SINUS

- strojni pokladka (v 45° Ghlu)

- aZ do 33 % Uspora pfi pokladce — pfi strojni diagonalni pokladce
odpada vkladani jednotlivych kamend

- diagonalni pokladka zvyhodnuje rozloZeni zatéZe dynamickych
jizdnich sil

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH

- u kombiforem je minimalni odbér 1 vrstva

- koncovy prvek levy a pravy namichan 50:50 v 1 vrstvé
- vSechny ceny jsou v K&/MJ bez DPH a dopravy



Z&mkova dlaZba GDIV\H stone/ DM GOWITEC stone/ GDIV.SINUS stone 17
LU H stone
nativo — pfirodni E
barva
paletovani a dodani
rastrovy rozmér Spo- M)/ M)/ hmot-
délka  Sitka tl. SRSl R e tfeba vrstva paleta nost
oznacent cm cm  cm M) K¢ | EUR art. €. ks/m? kg/M)
dlazba/dlazdice L) 20 16,5 8 m? 437 [ 16,50 11610 35 0,94 7.54 175
krajni kamen L] 20 14 8 m? 437 116,50 11611 40 0,9 72 175
poloviéni kamen L2 16,5 10 8 m? 437 116,50 11612 70| 091 731 175
dlazba/dlazdice L) 20 16,5 10 m? 480 [ 18,10 11614 35 0,94 5,66 220
krajni kamen ‘!ﬁ\ 20 14 10 m? 480 | 18,10 11615 40 0,9 54 220
polovi¢ni kamen ‘!ﬁ\ 16,5 10 10, m? 480 [ 18,10 11616 701 0,91 549| 220
LN GOWITEC stone
nativo — pfirodni E
barva Seda
< paletovani a dodani
rastrovy rozmeér Spo- M)/ M)/ hmot-
délka  3itka . R 1 T tfeba wrstva paleta nost
oznaceni cm cm - cm M) K€ | EUR art. €. ks/m? kg/MJ
zakladni kamen ‘!&\ 22 22 10 m? 572 | 21,60 115% 24,8 0,97 5,81 220
koncovy prvek levy/pravy \lla 22 10 10| m?| 572 ]21.60 11595 - 084 504/ 220
pocateni/koncovy prvek \m 22 10/ 10| m2| 572 |21,60 115% - 084 504 220
SUMSINUS stone
nativo — pfirodni E
barva Seda
paletovani a dodani
rastrovy rozmer Spo- M)/ M)/ hmot-
délka  Sitka tl Gl TR tfeba vrstva paleta nost
oznacenf cm cm  cm M) KE | EUR art. . ks/m? kg/MJ
dlazba/dlazdice ‘!B\ 21,2 141 10 m? o 14788 50 1,2 4,8 220
koncovy prvek levy ‘-ﬂ 31,8 176 10, m? . 14789 - 1,23 3,96] 220
koncovy prvek pravy ‘!ﬂ 31,8 17,6 10 m? . 15451 - 1,23| 3,96 220

E s mikrofazetou |E| pojezdova NA vhodné pro té€Zkou dopravu



