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“ 1) MOLINA light

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
80/40/5 60/40/5 - ferro soft — R 13/USRV 65
- jemné otryskany a nasledné vylestény kartaci, sametovy povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO, neutralni produkce

- ostrohrannd s ochranou hran GODELMANN
- s pevné zabudovanymi distancniky

- protiskluzny povrch

GODELMANN KVALITA

- dlazdice z betonu DIN EN 1339 — Kvalita PLD U |

- naslapna vrstva ze stalobarevné drté z pfirodniho kamene a barevnych
pigmentd odolnych vGci UV zéreni

- obzvl&sté vysoka pevnost povrchu dana pfimési kfemiku, Zuly
nebo Cedice

- odolnost proti mrazu a soli 10 krat vy33i neZ podle normy: < 100 g/m?
(norma: < 1 kg/m?)

- vysoka rozmérova presnost

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH
- vSechny ceny jsou v K¢/MJ bez DPH a dopravy

GDM.MOLINA light silco/ferro soft Zula tmava 80/40/5 cm



Terasova dlazba/dlazdice MOLINA light 71

MOLINA light

ferro soft — jemné otryskany a kartacovany

Zula stfedni Zula tmava

paletovani a dodani
rastrovy rozmeér Spo- M)/ M)/ hmot-
délka  Sitka tl. | - y 1 T tfeba vrstva paleta nost
oznaceni cm cm cm M) KE | EUR  art. & KE | EUR  art. & KE | EUR  art.C. ks/m? kg/M)

terasové dlazba/dlazdice R 80 40 5| m?| 1354|5110 27270| 1354|5110 27276| 1354 | 51,10 27282 313 096/ 96 110
terasové dlazba/dlazdice A 60 40 5 m?| 1158|4370 27271 1158 | 43,70 27277| 1158 | 43,70 27283 416/ 096 96| 110
VZOR POKLADKY 1050 VZOR POKLADKY 3006
- pokladka: rovna vazba - pokladka: L-vazba
- spotfeba: 80/40 cm 1,79 ks/m? - spotfeba: 80/40 cm 3,13 ks/m?

60/40 cm 1,79 ks/m? - ukoncent: 40/40 cm 0,63 ks/bm. (na kraji fezané)

CO, neutralni produkce V\]vojové fada ostrohranné pochozi



