M VIA stone

tloustka 8 cm

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
- nativo — R 13 | USRV 60
| || | pfirodni povrch s vysoce hodnotnou naslapnou vrstvou
- antikplus = R 13 | USRV 60
ostafeny povrch

kombiforma s 6 mm spérou — typ AP

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
- CO, neutralni produkce
|| || | | | || - ostrohrannd s ochranou hran GODELMANN (nativo)
- s pevné zabudovanymi distancniky
- s odbornym posudkem pro specifickou nasékavost = 270 /(s x ha)

I:I I:I I:l I:I - odtokova konstrukce podle aBG mozna (TETRAGO aBG 28)

21/175/8 2625/175/8  175/175/8  21/175/8 - hodnota odtoku viz tabulka na str. 120
kémen kémen : 4
se sparoue se sparou ’ protlskluzny povrch
15 mm 5mm
; GODELMANN KVALITA
tloustka 10 cm . .
- dlazba z betonu DIN EN 1338 — Kvalita D I nebo KD |
- naslapna vrstva ze stalobarevné drté z pfirodniho kamene a barevnych
21175010 21717510 21/175/10 pigmentd odolnych vGci UV zéreni
Kemen kémen - obzvlasté vysoka pevnost povrchu déna primést kiemiku, Zuly
parou se sparou
5mm 26mm nebo Cedice

- odolnost proti mrazu a soli 10 krét vy$3i neZ podle normy: < 100 g/m?
(norma: < 1 kg/m?
- vysoka rozmérova presnost

VESTAVBA A POKLADKA

- strojni pokladka s kfiZovou sparou (s vyjimkou ténovanych barev)

INFORMACE O CENACH A DODAVKACH
- u kombiforem je minimalnf odbér 1 vrstva
- v3echny ceny jsou v KE/MJ bez DPH a dopravy

GDM.VIA stone kamen se sparou nativo lasturové vapno ténovana 21/17,5/10 cm s 26 mm spéra



Zatraviovaci kamen se sparou -0\ VIA stone 141
COMVIA stone
nativo — pfirodni m
barva Sedo-Cerna hnédo-bézova lasturové vapno
tonovana
b 3 paletovani a dodani
rastrovy rozmer T Spo- M/ M)/ hmot-
délka  Sitka tl. By e Sl :?:;, AT -;‘g._.f"'_h tfeba vrstva paleta nost
oznacenf cm cm cm M K¢ | EUR art. ¢. K¢ | EUR KE | EUR art. €. KE | EUR art. €. ks/m? kg/M)
kombiforma s 6 mm sparou — typ AP ™| 10-21| 175 8| m2 o 19925/ 983 | 3710 . 1100 | 41,50 19959 - o104 8320 175
kdmen se sparou 15 mm M| 26,25 17,5 8 m? o 26181 . . o 21,771 0,92 735 165
kdmen se sparou 5 mm L] 21,0 17,5 8 m? o 11582 . o o 27211 0,92 7,35 175
kamen se sparou 15 mm L2 17,5 17,5 8 m? . 11558 . . . 32,65/ 1,07 858 165
kémen se sparou 5 mm L] 21 17,5 10, m? U 11583 . ] . 2721 092 5,51 220
kdmen se sparou 26 mm L) 21 17,5 10, m? o 11561 . . o 27211 0,92 7,35 175
« vyroba na zakdzku od min. 300 m?
antikplus — ostafeny E @
barva Seda Sedo-Cerna hnédo-bézova lasturové vapno
tonovana tonovana tonovana
R : s paletovant a dodan
rastrovy rozmer : Spo- M/ MJ/ hmot-
délka  Sitka tl. ¥ 3 ] } , i E | tfeba vrstva paleta nost
oznaceni cm cm cm M KE | EUR art. €. KE | EUR KE | EUR  art.& KE|EUR  art.c ks/m? kg/M)
kombiforma s 6 mm spdrou — typ AP m[105-21 175 8 m . 1110 | 41,90 . 1227 | 4630 19960 | 04 832 175
* vyroba na zakazku od min. 300 m?
sparovaci material — spotieba
zrnitost F1/3G mm* zrnitost F2/5G mm nebo F2/8G mm* | vegetacni substrat

kombiforma s 6 mm spérou — typ AP | 10,5-21 17,5 8| ca. 10,5 kg/m? - -
dlazba/dlazdice 21 17.5 8| ca. 6 kg/m? - -
kdmen se sparou 15 mm 17,5 17,5 8| — ca. 21 kg/m? ca. 11,5 1/m?
kdmen se sparou 26 mm 21 17,5 10| — ca. 37 kg/m? ca. 20,5 1/m?

* hustota CediCové drté 1,8 t/m?

CO, neutralni produkce ostrohranna E ostarend hrana IE vodopropustna |E| pojezdova NA vhodné pro téZkou dopravu



